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Abstract of DE4107717 

The ball is driven in succession from each of a 
number of supports (2) ranged across the tee 
(1), towards greens (4) of different dia. which 
increases in proportion to the distance. Each 
green is a shallow depression in the ground (5) 
with its centre marked by a small flag (6). The 
successive lengths of fairway may be e.g. 
20,50,100 and 250 m. Electronic devices may 
be laid in the hollows (4) to signal the impact of 
the ball. ADVANTAGE - Course occupying 
small tract of land affords longer drives than in 
conventional miniature golf. 
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) Anordnung zum Ausuben des Golfspietes 

I Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Ausuben des 
Golfspietes, bestehend sus einer Abschlagstelie mit mehre- 
ren Zielflachen, insbesondere Gruns. Die Anordnung ist 
dadurch gekennzeichnet, daS von der Abschlagstelie in 
bestimmten Entfernungen mehrere Auffangschalen oder 
-wannen fur den Golfball mit verschiedenen, den Gruns 
entsprechenden Durchmessern angeordnet sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum AusUben 
des Golfspieles, bestehend aus einer Abschlagstelle fur 
den Golfball und mehreren Zielflachen, insbesondere 5 
Griins. 

Das Ausiiben des Golfspieles wird infolge des Fehlens 
geeigneter Fiachen und durch Beanstahdungen von 
Tierschfltzern immer schwieriger. Der AusObung des 
Golfsportes als Breitensport stehen somit erhebliche 10 
Hindernisse im Wege. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, eine Anordnung zu schaffen, mit der das Golf* 
spiel auch auf kleineren Platzen ausgeubt werden kann f 
wobei das nicht mit dem Minigolf vergleichbare Spiel ts 
auch groBe Abschiagweiten zulaBt 

Zur Ldsung der gestellten Aufgabe wird eine Anord- 
nung der eingangs genannten Art vorgeschlagen, die 
dadurch gekennzeichnet ist, daB von der oder den Ab- 
schlagstelle/n in bestimmten Entfernungen mehrere 20 
Auffangschalen oder -wannen fur den Golfball mit ver- 
schiedenen, den Griins entsprechenden Durchmessern 
angeordnet sind Dabei werden die Durchmesser mit 
zunehmendem Abstand von der Aufschlagstelle groBer. 
Als Auffangschalen oder -wannen ffir den Golfball k6n- 25 
nen beispielsweise konkav gekrummte, in den Boden 
oder Rasen eingelassene Wannen als Zielflachen ver- 
wendet werden. 

Es ist auch mdglich, trichterformige Auffangschalen 
oder -wannen zu verwenden. In diese den GrQns ent- 30 
sprechenden Auffangschalen oder -wannen ftlr den 
Golfball konnen noch Markierungspunkte od. dgl. ein- 
gesetzt werden. Es ist auch mdglich, in den Wannen 
elektronische Einrichtungen vorzusehen, urn den Auf- 
schlag eines Balles in der Wanne anzuzeigen. 35 

Anhand der Zeichnung soil am Beispiel einer bevor- 
zugten Ausf Qhrungsform die Anordnung gemaB der Er- 
findung naher erlautert werden. 

In der Zeichnung zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt eines 40 
Golfplatzes. 

Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht mit Teilschnitt von 
Fig. 1. 

Auf einer erhohten Abschlagstelle 1 sind mehrere 
Halter 2 zur Auflage eines Golfballes 3 eingesetzt In 45 
verschiedenen Entfernungen, beispielsweise in 20 m, 
50 m, 100 m und 250 m Entfernung, sind mehrere Auf- 
fangschalen oder -wannen 4 in den Boden 5 des Platzes 
eingelassen. Am tiefsten Punkt kdnnen beispielsweise 
kleine Markierungstrager 6 angeordnet sein. Die 50 
Durchmesser der Auffangschalen oder -wannen fOr den 
Golfball sind in Abhangigkeit von der Entfernung zur 
Aufschlagstelle mit zunehmender GroBe vorgesehen. 
Wie aus der Zeichnung ersichtlich, kdnnen schon in ei- 
ner Entfernung von 250 m bis 300 m alle Mdglichkeiten, 55 
die beim Golfspiel vorkommen, dargestellt werden, so 
daB sich mit der Anordnung gemaB der Erfindung ein 
relativ geringer Platzverbrauch ergibt, wobei aber auch 
das groBe Golfspiel mdglich ist 
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Patentanspruche 



sprechenden Durchmessern angeordnet sind 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB konkav gekrummte Auffangschalen 
oder -wannen als Zielflachen in den Boden des Plat- 
zes eingelassen sind 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB trichterformige Auffangschalen oder 
-wannen als Zielflachen in den Boden des Golfplat- 
zes eingelassen sind 

4. Anordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB in den Auffangschalen oder 
Wannen Markierungspunkte eingesetzt sind. 

5. Anordnung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB elektronische Einrichtungen zum Feststellen 
des Aufschlages des Balles in einer Auffangschale 
oder -wanne angeordnet sind 



Hierzu t Seite(n) Zeichnungen 



1. Anordnung zum AusOben des Golfspieles, beste- 
hend aus einer Abschlagstelle mit mehreren Zielfla- 
chen, insbesondere Griins, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB von der Abschlagstelle in bestimmten Ent- 
fernungen mehrere Auffangschalen oder -wannen 
fur den Golfball mit verschiedenen, den Griins ent- 
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Abstract of DE41 0771 7 

The ball is driven in 
succession from each of a 
number of supports (2) 
ranged across the tee (1), 
towards greens (4) of 
different dia. which 
increases in proportion to 
the distance. Each green 
is a shallow depression in 
the ground (5) with its 
centre marked by a small 
flag (6). The successive 
lengths of fairway may be 
e.g. 20,50,100 and 250 m. 
Electronic devices may be 
laid in the hollows (4) to 
signal the impact of the 
ball. ADVANTAGE - 
Course occupying small 
tract of land affords longer 
drives than in conventional 
miniature golf. 



